
タンクを埋設してからタンクの状況を確認されたことありますか？ 
タンクは経年変化し、埋設20年以上で腐食のおそれがあります。 
板厚測定でタンクの厚みを確認しませんか？ 
 
板厚測定はタンクの中に入り測定します。 
板厚測定の前にはタンクの中に入り清掃をします。 
清掃で長年溜まったスラッジを取り除き 
タンク内部をきれいにします。 
 
タンクの現状の確認ができタンク内部もきれいになるので、 

一石二鳥！！ 
ライニング施工後原則10年以内に開放検査が必要です。 
ぜひご相談・お問い合わせください。 

■地下タンク法定漏洩検査 ■タンクローリー法定気密検査 ■タンク清掃（循環式／侵入式） ■計量機検定（標準／高速）
■高耐久タンクライニング工事  ■タンク新設工事 ■解体工事■土壌汚染調査／対策工事 ■配管工事 ■不動産活用  
 

お問い合わせは随時受け付けております。 

 テクノネット株式会社 
           【全国危険物安全協会認定】 
           地（6）第23001号移（2）第23025号ライニング（2）第2301号 
           愛知県知事免許(1)第22430号 

TEL：0120-571-526 
本    社           愛知県名古屋市守山区青山台711 
関西事業部奈良営業所 奈良県大和郡山市北郡山町114-1 
関東事業部東京営業所 東京都港区高輪4-10-31  

この度はテクノネット株式会社をご利用いただき、 
誠にありがとうございました。 
これからもお客様のご希望に添えるよう邁進して参ります。 
ご不明な点等ございましたら何なりとお申し付けください。 
今後ともご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。 

テクノネット通信  ～夏号～熱中症対策をお忘れなく   

②侵入式清掃 ③板厚測定 
④地下タンク検査    
（加圧検査） 

板厚測定の工程 

①残油抜取 

老朽化したタンク内 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

汚れたタンク内面 

スラッジ 

腐食部 

腐食部より漏洩の危険！！ 



テクノネットは、危険物施設の新設から各種メンテナンス、土壌調査、土壌改良、 
解体工事、売買仲介・賃貸仲介・土地活用まで様々な事業活動を展開しております。 

本   社       〒463-0805 愛知県名古屋市守山区青山台711 
関西事業部 奈良営業所 〒639-1160 奈良県大和郡山市北郡山町114-1 
関東事業部 東京営業所 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-31  

テクノネット株式会社 
愛知県知事免許(1)第22430号 

0120-571-526 

お客様を煩わせません！
各種ご相談も 

一括窓口でサポート！ 

メンテナンス、補修工事、
土壌調査、土壌改良、 
解体までも自社対応！ 

テクノネットだからできる 
ＳＳ業界専門の 
トータルサポート！ 


